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11. 
Doprava a technická infrastruktura

11.1. Doprava

Silniční doprava
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Silniční síť ve sledované oblasti je v celkové délce 243,2 km. Zastoupení jednotlivých kategorií silnic je nerovnoměrné, místní komunikace měří 143 km, silnice III. třídy měří 62,1 km, silnice II. třídy 17,8 km. Sledovaným územím prochází komunikace I. třídy v délce 20,3 km.

Nejdůležitější komunikací je silnice I/33, která spojuje Hradec Králové, Jaroměř, Náchod. Ve sledovaném území prochází Jaroměří a dále obcí Dolany, včetně jejich částí Čáslavky a Svinišťany. Tato silnice je součástí evropského tahu E 67 a je silně zatížena mezinárodní kamionovou dopravou. Po této silnici probíhá tranzitní doprava do Polska směrem na Náchod a hraniční přechod Náchod-Běloves. Další komunikací 1. třídy je silnice I/37 Jaroměř-Hostinné, která je využívána jako rekreační přístupová cesta z Hradce Králové do oblasti Krkonoš.

Silnice 2. třídy jsou v sledovaném území dvě, a to silnice č. II/299 Třebechovice - Jaroměř a silnice č. II/285 Nové Město nad Metují - Jaroměř - Velichovky - Vilantice. 
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Z komunikací 3. třídy, které  prochází sledovaným územím, je významnější pouze komunikace č. 2997 Jaroměř-Josefov-Čibuz-Hradec Králové. Ostatní komunikace mají pouze lokální význam. 
Co se týká stavu komunikací v jednotlivých obcích regionu, je nutné jejich zkvalitnění, případně dobudování chodníků ke zvýšení bezpečnosti obyvatel obcí.    

Tab. č. 11.1.   Délka komunikací podle kategorie v Jaroměřsku v r. 2002

	
	délka v m
	% podíl

	délka komunikací 1. třídy
	20325
	8,36

	délka komunikací 2. třídy
	17780
	7,31

	délka komunikací 3. třídy
	62060
	25,52

	délka místních komunikací
	143000
	58,81


     Zdroj : GIS KARR 2002, MOS 2002

Mapa: Schéma silniční sítě
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Doprava v klidu

Odstavování a garážování osobních vozidel je řešeno pouze v Jaroměři, neboť v ostatních obcích sledovaného území je garážování osobních vozidel zabezpečováno na vlastních pozemcích majitelů vozidel a v obcích není potřeba budovat parkoviště na veřejných komunikacích a prostranstvích.

V Jaroměři je v současné době odstavování a garážování osobních vozidel řešeno na vlastních pozemcích, doplňkově řadovými garážemi (cca 480 stání). U komerčních objektů je nutné parkování řešit na pozemcích investorů. Výhledově je nezbytné systémové řešení dopravy v klidu na celém území města, které zabezpečí stávající deficit parkovacích míst i vzrůstající nároky na parkovací místa v budoucnosti. 
Autobusová hromadná doprava

Město Jaroměř je dopravním centrem celé sledované oblasti. Je hlavní zastávkou dálkových autobusových spojů. Další obcí se zastávkou dálkových spojů je obec Dolany na trase Jaroměř - Náchod. Většina autobusových spojů místního významu v řešeném území prochází Jaroměří. Autobusová doprava zabezpečuje rozhodující část osobní dopravy uvnitř sledovaného území, neboť železniční doprava nemá dostatečný počet stanic a zastávek v řešeném území (pouze 4).

Hlavní dopravní směry autobusové hromadné dopravy jsou Jaroměř - Hradec Králové, Jaroměř - Česká Skalice - Náchod, směry místního významu Jaroměř - Nové Město nad Metují, Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř - Trutnov.

Četnost spojů zabezpečuje dopravní obslužnost v dostatečné míře pouze v pracovní dny, ve dnech pracovního volna a klidu je četnost spojů na hlavních tazích nízká a spoje na linkách místního významu v těchto dnech nejsou zabezpečeny. 

Zastávky autobusové dopravy jsou ve všech obcích sledovaného území, v Jaroměři je autobusové nádraží, jehož dostupnost je vzhledem k jeho umístění poblíž centra města velmi dobrá.

Tab. č. 11.2.   Četnost autobusového spojení v obcích v r. 2002
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Zdroj: jízdní řády 2002

V rámci průzkumu míry spokojenosti občanů města Jaroměř, který proběhl v listopadu 2002, měli respondenti  možnost se vyjádřit ke třem otázkám, týkajících se dopravy, a to vyjádřit míru své spokojenosti s možností parkování ve městě, s kvalitou místních komunikací a s dostupností a kvalitou místní veřejné dopravy. Nejvyšší míru nespokojenosti vyjádřili respondenti s dostupností a kvalitou místní veřejné dopravy. Kvalitu veřejné dopravy považuje za velmi špatnou 16,5 % dotazovaných. Jako velmi špatnou a spíše špatnou označila třetina  respondentů dostupnost a kvalitu veřejné dopravy i kvalitu a údržbu místních komunikací. Z předložených otázek nejvyšší míru spokojenosti vyjádřili občané s možností parkování ve městě, téměř polovina dotázaných (48 %) hodnotí možnost parkování jako velmi a spíše dobrou. 

Míra spokojenosti s dostupností a kvalitou místní veřejné dopravy ve městě

Nejvyšší míru nespokojenosti v hodnocení jako spíše a velmi nespokojen s kvalitou a dostupností veřejné dopravy projevili občané starších věkových kategorií. Ve věku nad 60 let se takto vyjádřilo 41 % dotázaných, ve věku 45-59 se vyjádřilo 38 % dotázaných. Spíše spokojeno a velmi spokojeno bylo procentuálně nejvíce respondentů ve věku 18-29, pouze v této věkové kategorii převažuje pozitivní vnímání kvality veřejné dopravy nad negativním hodnocením. 

Míra spokojenosti s kvalitou místních komunikací

Při hodnocení  kvality a údržby místních komunikací je míra spokojenosti rozložená rovnoměrně v třístupňové škále. Nejméně spokojeni, jako velmi a  spíše nespokojeni s kvalitou a údržbou místních komunikací, se cítí občané ve věku 18-29 let. Nejvyšší míru spokojenosti vyjádřili občané starších věkových kohort, jako velmi a spíše spokojeno se vyjádřilo nejvíce občanů ve věku nad 60 let.

Míra spokojenosti s možností parkování ve městě 

Téměř polovina respondentů hodnotí možnost parkování ve městě jako velmi dobrou a spíše dobrou. Nespokojenost, vyjádřená ve škále jako spíše nespokojen a velmi nespokojen označilo možnost parkování pouze 24 % respondentů. Nespokojeni se cítí zvláště osoby starší, nad 60 let, v 21 % označili možnost  parkování jako velmi špatnou. 
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Zdroj: šetření KARR 2002

Železniční doprava

Sledovaným územím prochází dvě železniční tratě, a to trať č. 030 Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř - Liberec a trať č. 032 Jaroměř - Starkoč - Trutnov. Železniční stanice je pouze v Jaroměři, na trati 030 je zastávka v obci Semenice a zastávka v Jaroměři, na trati č.032 je železniční zastávka v obci Rychnovek. V ostatních obcích sledovaného území není železniční zastávka. Trať č. 030 je v úseku Jaroměř - Hradec Králové elektrifikována, na ostatních tratích je provozována pouze motorová trakce. Délka železničních tratí ve sledovaném území je 21,3 km. 

Frekvence osobních vlaků na trati č. 030 je v pracovní den 7 párů spojů, z nich 2 rychlíkové, dalších 15 spojů je v rámci Souhrnné dopravy Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř. Ve dnech pracovního volna a klidu projíždí územím 8 párů spojů. Frekvence spojů na trati č. 032 je v pracovní den 17 párů, z toho 5 rychlíkových a ve dnech pracovního volna a klidu 14 párů spojů.
Mapa: Schéma železniční sítě
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Letecká doprava
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Ve sledovaném území se nachází vnitrostátní letiště v Jaroměři, které je provozováno Aeroklubem Jaroměř. Vzletová a přistávací dráha je travnatá o rozměru 940 x 40 m a únosnosti 7500 kg. Dalším dostupným letištěm je civilní vnitrostátní letiště v Hradci Králové.
11.2. Technická infrastruktura

Zásobování vodou
Hlavním zdrojem pitné vody pro sledovanou oblast jsou zdroje podzemních vod na území města Jaroměře, a to zdroje Horní Dolce (vydatnost zdroje 28 l/s), Velichovská (11 l/s), Starý Ples (20 l/s) a vrt „Na Úpě“ (20 l/s), ze kterých je zásobováno město Jaroměř včetně jeho částí a dále obce Rasošky, Vlkov a Zaloňov. K tomuto systému náleží i vodojem Zaloňov o kapacitě 2x750 m3. Celkem je tímto systémem zásobováno 13 880 obyvatel, což je 84,4 % z celkového počtu obyvatel řešeného území. Tento systém je součástí Vodárenské soustavy Východních Čech.

Obce Heřmanice, Hořenice, Nový Ples mají vybudovány vlastní veřejné vodovody. V obcích Heřmanice a Hořenice se předpokládá napojení na vodovodní soustavu Jaroměře. V obci Litíč je zpracován koncept výstavby vodovodní sítě, který je v současné době zrealizován zhruba ze 30%. Obce Dolany a Rychnovek nemají vybudovaný veřejný vodovod.

Zdroje pitné vody, které se nacházejí ve sledovaném území, a napojení rozhodujících částí vodovodních systémů na Vodárenskou soustavu Východních Čech jsou schopny zabezpečit i případný nárůst spotřeby pitné vody v delším výhledu.
Kanalizační síť
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Z celého řešeného území má pouze Jaroměř vybudovanou kanalizační síť napojenou na ČOV. Obec Dolany má v místní části Svinišťany vybudovanou kanalizaci s kořenovou ČOV. Další obce, tj. Heřmanice, Hořenice, Nový Ples, Rasošky, Rychnovek, Vlkov a Zaloňov mají vybudovanou kanalizaci na dešťovou vodu. Obec Litíč nemá vybudovanou žádnou kanalizaci. Likvidace splaškových odpadních vod probíhá v těchto obcích převážně individuálně v septicích nebo vyvážených jímkách. 

Kanalizační síť města Jaroměře tvoří tři kmenové stoky - sběrače A, B, C, hlavní městská ČOV a ČOV Josefov, do které je vyústěna kanalizace z části Josefova. Místní části Jezbiny a Semonice nejsou připojeny na kanalizační síť Jaroměře.

Městská ČOV je mechanicko-biologickou čistírnou s účinností 94 - 98 %. Kapacita ČOV je 35.000 EO, denní průtok odpadních vod 6.000 m3, roční objemová zátěž 2 mil m3/rok. Kapacita ČOV umožňuje zabezpečení budoucích potřeb města Jaroměře.

Obce Heřmanice, Nový Ples, Dolany předpokládají rekonstrukci současné kanalizace a vybudování ČOV.
Elektrická energie
Sledované území je zásobováno elektrickou energií z kmenových vedení 35 kV, a to VN470 (z rozvodny Všestary), VN454 (z rozvodny Náchod), VN383 (z rozvodny Lipnice). Rozvody elektrické energie v obcích jsou provedeny převážně vrchním vedením ve starší zástavbě, v nové zástavbě podzemními kabely. 

Město Jaroměř je zásobováno prostřednictvím trafostanic 35/0,4 a 10/0,4 kV. Pro zabezpečení částí velkoodběrů elektrické energie v centrální části města je ulicemi Husova a Svatopluka Čecha veden kabel VN 35kV.

Stávající síť rozvodů elektrické energie umožňuje zajištění perspektivních požadavků na dodávky elektrické energie. Územní plán města Jaroměř zatím předpokládá výstavbu nové rozvodny Jaroměř 110/35 kV.

Zásobování teplem
V celém sledovaném území je centrální systém zásobování teplem vybudován pouze v Jaroměři. Systém má dvě samostatné části. Kotelna společnosti Tonus zásobuje teplem zhruba 580 bytů. V kotelně jsou instalovány 2 kotle na hnědé uhlí o výkonech 20 a 30 t páry/hod. Jeden z kotlů slouží jako záložní zdroj. Druhou část tvoří městská výtopna Zavadilka, která zásobuje zhruba 700 bytových jednotek. Kotelna má 5 kotlů, 3 pro výtop, 2 pro výrobu teplé užitkové vody. Kotelna je plynofikována.

Přestože oba zdroje mají přebývající kapacitu pro výrobu tepla, nepočítá se v dohledné době s rozšiřováním počtu odběratelů tepelné energie.

V ostatních obcích je vytápění zabezpečováno lokálními zdroji v jednotlivých objektech, a to převážně na bázi pevných paliv, částečně plynem a elektrickou energií.

Zásobování zemním plynem
Sledovaná oblast je zásobována plynem z VTL plynovodu Hradec Králové-Jaroměř. Plynofikovány jsou Dolany včetně místní části Čáslavky a Jaroměř ve všech částech města. Na území města Jaroměře jsou 3 regulační stanice, které zásobují i obce Nový Ples, Rasošky a Vlkov. Obec Dolany je připojena na vlastní regulační stanici. Obce Heřmanice, Hořenice, Zaloňov plánují připojení k rozvodu plynu.

Mapa: Schéma rozvodu plynu
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Telekomunikace

Pošta je umístěna v obcích Dolany, Heřmanice, Rasošky, Rychnovek. Ve městě Jaroměř jsou 3 pobočky České pošty. Úroveň telefonizace je v této oblasti dostatečná. V roce 2003 by měly být připojeni na pevnou telefonní síť všichni žadatelé. Kvalita signálu mobilních operátorů je proměnlivá pro jednotlivé obce i operátory. 

Rozvod kabelové televize je vybudován pouze v části Jaroměře.

11.3.  Stav územně plánovacích dokumentů

Územní plán mají schválen obce Heřmanice (2001), Jaroměř (1998), Nový Ples (2001), Rasošky (2002). Urbanistickou studii mají schválenou obce Dolany (1998), Hořenice (1998), Rychnovek (1998), Vlkov (1998). Obce Litíč a Zaloňov nemají žádnou platnou ÚPD.

Mapa: Přehled stavu územně plánovací dokumentace
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